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Leichtbauplattennägel werden zur Befestigung von Wand- und 
Deckenelementen sowie zur Dämmstoffbefestigung verwen-
det.

Lightwell panel nails are used for fi xing wall and ceiling panels 
and for insulation attachment. 

VERWENDUNG I USE

ANWENDUNG I APPLICATION VERPACKUNG I PACKAGING

Leichtbauplattennägel DIN EN 10230-1 (ehemals DIN 1144)

lightweight panel nails DIN EN 10230-1 (ex DIN 1144) 

D 20,00 20,00 20,00

 L/d 3,10 3,40 3,80 

 40    5,12   

 50    6,40   

 60    7,70   

 70    9,20   

 80    10,50   

 90    11,80   

 100   13,20

120 15,84

Paket zu 2,5 kg / package 2,5 kilo

Gewicht kg / 1.000 Stück
weight kg / 1.000 piece 

Geschützter Innenbereich ohne Nutzungsklassenzuordnung
Indoor without service class assignment

6. Nägel für besondere Anwendungen
6. special nails

6.1. Leichtbauplattennägel DIN EN 10230-1 (ehemals DIN 1144)
6.1. lightweight panel nails DIN EN 10230-1 (ex DIN 1144) 

Warengruppe 492

product group 492




