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speziell zum Einsatz für Betonarmierungen im Bauwesen

Maschinengespulte Drahtringe für Ballenpressen
(Bremer Ringe)

für Pressen zum Packen von Papier, Pappe und 
Reststoffen mit automatischer Schnürung

Verfügbare Durchmesser:
3,1 / 3,4 mm

Lieferform: rosettenverlegte Coils ca. 500 kg

Drahtmäuse schwarzgeglüht & verzinkt

Material:   schwarzgeglühter Eisendraht
Oberfl äche:   leicht geölt, verzinkt
Drahtdurchmesser: 1,4 mm
Lieferform:  im 20 kg Plastikeimer
   
Drahtmäuse Edelstahl

Material:   Edelstahl
Drahtdurchmesser: 1,2 mm
Lieferform:  im 20 kg Karton

Ringmaß: ca. 20 kg Ringe
Innendurchmesser (konisch): 106 ± 6 mm
Außendurchmesser:  abhängig vom Ø
Ringbreite:  100 ± 6 mm

Pressendraht
schwarzgeglüht

Bindedrahtröllchen
Drahtmäuse schwarzgeglüht & verzinkt / Edelstahl

speziell zum Einsatz für Betonarmierungen im Bauwesen

Material:   schwarzgeglühter Eisendraht
Oberfl äche:   leicht geölt, verzinkt

Lieferform:  im 20 kg Plastikeimer

für Pressen zum Packen von Papier, Pappe und 
Reststoffen mit automatischer Schnürung

Verfügbare Durchmesser:
2,5 / 2,8 / 3,1 / 3,4 mm

Lieferform:

Ringmaß: ca. 40 kg Ringe
Innendurchmesser (konisch): 206 ± 6 mm
Außendurchmesser:  abhängig vom Ø
Ringbreite:  152 ± 6 mm



Verfügbare Durchmesser:
1,2 / 1,4 / 1,6 mm

Lieferform: ca. 50 - 70 kg Ringe

spezielle Lieferform als abgeteilte Ringe:
2,5 / 5,0 / 10 / 25 / 30 / 50 kg

Verfügbare Durchmesser:
2,0 / 2,5 / 2,8 / 3,1 / 3,4 / 4,0 / 5,0 / 6,0 mm

Lieferform: ca. 120 kg Ringe

spezielle Lieferform als abgeteilte Ringe: 
2,5 / 5,0 / 10 / 25 / 30 / 50 kg

Zinkaufl age: 35 ... 75 g/m2

Festigkeit:  max. 550 N/mm2

Lieferform:

- in Coils ( Gewicht ca. 500 kg )
- in Fabrikationsringen ( Gewicht ca. 100 ... 150 kg )
- in abgeteilten Ringen ( Gewicht 2,5 / 5,0 / 10,0 kg )

Stahldraht
feuerverzinkt / feuerverzinkt nachgezogen

Schwarzgeglühter Bindedraht

Drahtnenndurchmesser in mm zulässige Abweichung (mm) Gewicht (kg / 1000m)

1,2
1,4
1,6
1,8
2,0

                  ± 0,06

8,80
12,01
15,80
20,00
24,70

2,5
2,8
3,1
3,4

                  ± 0,08
38,50
48,50
59,30
71,30

4,0                   ± 0,10 98,70
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Stahldraht, niedriggekohlt
gezogen - bis 1000 N/mm2 Festigkeit

Dieser Draht wird speziell für die Herstellung von Drahtbie-
geteilen, Drahtstiften und Drahtgittern eingesetzt. Er zeichnet 
sich durch sehr gute Schweißbarkeit und Eignung zur Ober-
fl ächenveredlung (galvanische Verzinkung, Verchromen, Plast-
beschichtung) aus.

Oberfl ächenausführungen trockenblank (schmierblank), 
hellblank und naßblank.

Für kaltgezogenen, runden Stahldraht gelten die zulässigen 
Maß- und Formabweichungen der DIN EN 10218-2. Die eingesetzten Walzdrähte 
aus unlegiertem Stahl zum Ziehen entsprechen auszugsweise der DIN EN 10016-1. 

Lieferform: 

- in Coils (Gewicht ca. 500-1500 kg)
- in Kleincoils (Gewicht ca. 200 kg)
- in Fabrikationsringen (Gewicht ca. 100-150 kg)
  

Drahtnenndurchmesser zulässige Abweichung (mm)
trockenblank, hellblank, nassblank

Gewicht (kg / 1000 m)

2,5
2,8
3,0
3,1
3,4
3,5

                     ± 0,08

38,50
48,50
55,50
59,30
71,30
75,50

3,7
3,8
4,0
4,2
4,5
4,6
5,0
5,5

                     ± 0,10

84,40
89,00
98,70
109,00
125,00
130,00
154,00
187,00

6,0
6,5                      ± 0,15

222,0
260,00


